
Corpo: acciaio inox
Contenitore: policarbonato trasparente, capacità 4 lt
Interruttore motore: elettrico
Interruttore resistenza: con spia luminosa
Potenza motore: 40 W 
Tensione: 220-240 v – 50/60 Hz
Potenza resistenza: 650 W  
Giri motore: 30/min.
Dimensioni: 220 x 220 x 450 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 6,5 kg
Dimensione scatola imballo: 255 x 245 x 550 mm 
(larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 7,5 kg
Volume: 0,034 m3

Body: stainless steel
Bowl: transparent policarbonate, 4 lt capacity
Motor switch: electric
Resistance switch: pilot light
Resistance power: 650 W 
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 40 W 
R.P.M.: 30/min.
Dimensions: 220 x 220 x 450 mm (width x depth x height)
Net weight: 6,5 kg
Packaging dimensions: 255 x 245 x 550 mm 
(width x depth x height)
Gross weight: 7,5 kg
Volume: 0,034 m3

Una linea essenziale per la cioccolatiera che cuoce e 
mantiene in temperatura la cioccolata. Il contenitore in 
policarbonato trasparente permette di vedere il prodotto 
trasformandolo, agli occhi del consumatore finale, in 
una irrinunciabile tentazione.

Essential for liquid warm chocolate drinks, two choices 
stainless or brass adds to an elegant design, seeing the 
hot chocolate makes it even more tempting. 
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